[bookmark: _Toc7272]项目技术规格、参数及要求
一、项目名称：大冶市金山店镇朝阳村茶园加工厂购买设备项目
二、技术参数：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	规格型号
	参数配置

	1
	茶叶理条机
	台
	4
	6CL-1280
	1.尺寸：2460×1170×945mm；2.电机功率：≥0.75kw；
3.锅槽数量：≥12槽；4.加热形式：燃气式；5.电加热功率：≥4KW；6.锅槽长度：≥800mm；7.生产率：≥20kg/h

	2
	振动槽（输送机）
	台
	1
	
	1.尺寸：5600×500×450mm ；2.电机功率：≥0.37kw；3.电加热功率：≥1KW ；4.生产率：≥30kg/h

	3
	气化炉
	套
	1
	50KG
	1. 加热功率：6KW;2. 加热温度：＜90℃；3. 气化能力：≥50kg/h.

	4
	电烘箱
	台
	2
	JY-6CHZ-7B
	1.尺寸要求：1180×1100×1925mm ；2.电机功率：≥0.75kw；
3.茶叶烘干盘数量：12层 4.加热形式：电热式；5.电加热功率：≥12KW 。

	5
	小风选机
	台
	1
	6CEF-30
	1.尺寸：1100×6×1200mm；2.电机功率：≥0.55kw；
3.功率：≥0.75KW；4.生产率：≥10kg/h。

	6
	茶叶摊青机
	台
	10
	6CTQ-7
	1. 尺寸：6300×1250×830mm；
2. 主机功率：＜10kw；
3.生产率：≥400kg/h。

	7
	红茶发酵机
	台
	1
	JY-6CFJ-7B
	1. 尺寸：1180×1080×2080mm；
2. 总功率：6.1kw；
3.生产率：150kg/h。

	8
	55型茶叶揉捻机
	台
	2
	Y100L1-4
	1.尺寸：1410*1365*1420mm,2.电机功率：≥2.2kw,3.转速：1430r/min；4.电压：380v

	9
	茶叶滚筒杀青机

	台
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	6CST-40
	1.尺寸：1870×570×1180mm
（烟囱高度除外），2.电机功率：≥0.75，220（380）kw,3.滚筒转速：37-41r/min；4.小时生产率：≥40kg/h



三、商务要求
1、质量标准达到国家有关现行质量验收规范要求合格标准。
2、付款方式：项目完成验收合格后一次性付清。
3、交货期：15日历天内完成设备的交付及安装。
4、质量保修期：项目质保期为3年，从验收合格之日起计。成交供应商应在项目质保期内提供免费维保服务，由此引起的额外费用全部由成交供应商负担。
5、谈判供应商应充分考虑项目实施期间各种风险,并计入总报价,今后不做调整，除在实施过程中经采购人认定的变更方可列入项目预算，计算变更部分费用的办法依据相关规定在合同中明确。
6、成交价格即为成交供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。谈判供应商的报价一旦为采购人接受，除合同中另有约定外，其它任何情况下不予以调整，成交价格须以人民币为货币单位。

